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ХПВХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХПВХ, CPVC, PVC-С это все обозначение хлорированного поливинилхлорида. ХПВХ, CPVC, PVC-С - 

это модифицированный полимер, который отличается высокой химической стойкостью, 

термостойкостью и долговечностью. Этот материал широко используется в производстве труб, 

фитингов, арматуры для трубопроводов благодаря своим уникальным свойствам. 

Из ХПВХ, CPVC, PVC-С 
производят: 

Трубы 

Крестовины 

Уголки 

Отводы короткие и удлиненные 

Тройники 90˚ и 45˚ 

Y-образные тройники 

Соединительные муфты 

Переходные муфты 

Разборные муфты 

Муфты разборные с резьбой 

Переходные ниппели 

Бурты 

Фланцы 

Заглушки 

Шаровые краны 2-х ходовые с 
ручкой, электроприводом, 
пневмоприводом 

Поворотные затворы с ручкой, 
электроприводом, 
пневмоприводом 

Мембранные клапана с 
рукояткой (маховиком), 
электроприводом, 
пневмоприводом 

Обратные клапана 

Фильтры сетчатые 

 Изделия из ХПВХ, CPVC, PVC-C обладают следующими 
характеристиками: 

Высокая химическая стойкость: устойчивы к воздействию 
кислот, щелочей и других агрессивных веществ. 

Термостойкость: выдерживают температуры от 0 до 
100°С, рабочее давление до 16 атмосфер, что делает их 
подходящими для систем горячего водоснабжения. 

Долговечность: срок службы достигает 50 лет при 
правильной эксплуатации. 

Легкость монтажа: соединения выполняются методом 
холодной сварки с использованием специального клея. 

Экологичность: материал безопасен для питьевой воды и 
не выделяет вредных веществ. 

Термическое расширение: Самый низкий коэффициент 
термического расширения среди термопластиков (6,7х10-5 
m/m°С) 

Огнестойкость: самыми высокими характеристиками 
огнестойкости среди термопластичных полимеров, не 
плавится и не образует горящих капель 

Температура воспламенения: 482 °С 

Прочные и надежные трубопроводные системы ХПВХ, 
CPVC, PVC-C при эксплуатации гарантируют оптимальную 
механическую стойкость. Способность сгибать, придавать 
форму и сваривать ХПВХ позволяет использовать его в 
самых разных процессах и приложениях. 

 

 

http://www.maxiarm.ru/


 

 

ООО «Максиарм»      www.maxiarm.ru    т. +7 (499) 167 13 11 3 

Трубы, фитинги и трубопроводная арматура, представленные в каталоге, изготавливаются из 
первичного хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ, PVC-C) на базе компаундов GEON® 
Performance Solutions (США) – признанного мирового лидера в производстве CPVC-сырья. 

Для экструзии труб применяется компаунд GEON® EC950, для литья фитингов и арматуры – GEON® 
MC280. Оба материала имеют классификацию ячейки 23447 по ASTM D1784, что соответствует 
стандарту для промышленных термостойких систем, и сертифицированы по NSF/ANSI 61 (питьевое 
водоснабжение) и UL 94 V-0 (пожарная безопасность). 

Соответствие стандартам РФ: 
Изделия полностью отвечают требованиям ГОСТ 32415-2013 (трубы напорные из термопластов) и 
могут применяться в системах с параметрами: 

 рабочая температура до +95 °C; 
 рабочее давление до 16 бар (при 20 °C) с учётом коэффициента снижения давления при 

повышенных температурах согласно приложению Б ГОСТ 32415-2013. 

Ниже приведены основные физико-механические и эксплуатационные свойства материала, 
подтверждённые испытаниями по методам ГОСТ и ISO. Указанные значения являются 
справочными и могут использоваться для проектирования при условии применения стандартных 
коэффициентов запаса прочности (C ≥ 1,6 по ГОСТ ИСО 12162). 

 
Таблица 1. Свойства материала (трубы, GEON® EC950)  

 

Свойство Значение Метод испытания 

Плотность при 23°C 1.51 г/см³ ГОСТ 15139, ISO 1183  

Предел прочности при растяжении 
(при текучести, 23°C) 

≥ 53.5 МПа ГОСТ 11262, ISO 527-2  

Модуль упругости при растяжении 
(23°C) 

2630 МПа ГОСТ 11262, ISO 527-2 

Прочность на изгиб (при текучести) ≥ 95 МПа ГОСТ 4648, ISO 178 

Ударная вязкость по Шарпи (образец 
с надрезом, 23°C) 

Без разрушения ГОСТ 4647, ISO 179  

Температура размягчения по Вика 
(VST) 

≥ 110°C ГОСТ 15088, ISO 306 (метод B)  

Стойкость при внутреннем давлении 
Соответствует 
требованиям для PVC-C 

ГОСТ 24157, ISO 1167  
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Таблица 2. Свойства материала (фитинги, GEON® MC280)  
 

Свойство Значение Метод испытания 

Плотность при 23°C 1.49 г/см³ ГОСТ 15139, ISO 1183  

Предел прочности при растяжении 
(при текучести, 23°C) 

≥ 56.5 МПа ГОСТ 11262, ISO 527-2  

Модуль упругости при растяжении 
(23°C) 

2930 МПа ГОСТ 11262, ISO 527-2 

Прочность на изгиб (при текучести) ≥ 103 МПа ГОСТ 4648, ISO 178 

Температура размягчения по Вика 
(VST) 

≥ 100°C ГОСТ 15088, ISO 306 (метод B)  

Стойкость при внутреннем давлении в 
системе 

Соответствует 
требованиям 

ГОСТ 24157, ГОСТ 27077 
(внешний вид после прогрева)  

 
Таблица 3. Термические и эксплуатационные характеристики  
 

Параметр Значение Нормативный документ 

Максимальная рабочая 
температура 

До +95°C (кратковременно до 
+100°C) 

ГОСТ 32415 (класс 
эксплуатации 5)  

Коэффициент линейного 
теплового расширения 

6.7·10⁻⁵ м/(м·°C) Справочные данные 

Температура теплового 
старения (деструкции) 

≥ 350°C 
(термогравиметрический 
анализ) 

Внутренние методики 

Класс пожарной опасности 
Г1, В1, Д1, Т2 (трудногорючие, 
самозатухающие) 

ГОСТ 12.1.004, ФЗ-123  

 

Таблица 4. Соответствие стандартам и разрешительная документация  
 

Стандарт / 
Сертификат 

Область применения Подтверждение 

ГОСТ 32415-2013 
Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали для 
водоснабжения и отопления  

Сертификат соответствия 
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Стандарт / 
Сертификат 

Область применения Подтверждение 

ISO 15493 
Промышленные трубопроводные 
системы из ABS, PVC-U, PVC-C  

Соответствие (проектирование) 

NSF/ANSI 61 
Питьевое водоснабжение 
(гигиеническая безопасность) 

Сертификат производителя сырья 

NSF/ANSI 14 
Качество пластиковых трубопроводных 
систем 

Сертификат производителя сырья 

UL 94 Горючесть пластмасс (класс V-0) Сертификат производителя сырья 

СанПиН 1.2.3685-
21 

Гигиенические нормативы (питьевая 
вода) 

Экспертное заключение 

 
 

Таблица 5. Сравнение с требованиями ГОСТ 32415-2013 для PVC-C 
 

Параметр 
Требование ГОСТ 

32415-2013 
Фактическое 

значение (GEON) 
Вывод 

Максимальная рабочая 
температура 

До 95°C До 95°C (EC950) Соответствует 

Температура 
размягчения по Вика 
(VST) 

Не нормируется прямо, 
но обеспечивает 
термостойкость 

≥ 110°C (трубы) 
Превосходит 
базовые 
требования 

Стойкость при 80°C / 4.8 
МПа (проверка 
материала) 

Без разрушения ≥ 1000 ч Соответствует Подтверждено 

Изменение длины 
после прогрева (150°C, 
15 мин) 

Не более 5% Не более 5% 
Соответствует 
ГОСТ 27078  

Внешний вид после 
прогрева 

Без вздутий, трещин, 
расслоений 

Соответствует 
Соответствует 
ГОСТ 27077  

 
 

Параметр Описание 

Рабочая 
температура 

от 0 °C до +95 °C (кратковременно до +100 °C). При температурах ниже +5 °C 
монтаж не рекомендуется из-за повышенной хрупкости материала. 

Рабочее 
давление (PN) 

Номинальное давление при 20 °C: PN16 (16 бар) для труб с толщиной стенки по 
SDR 6,3 (S 6,3); PN10 (10 бар) для труб SDR 10 (S 10). Для горячей воды давление 
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Параметр Описание 

снижается – необходимо использовать коэффициенты derating согласно ГОСТ 
32415-2013 (Приложение Б). 

Химическая 
стойкость 

Устойчив к неорганическим кислотам, солевым и щелочным растворам, 
парафиновым углеводородам, хлору. Не стоек к сложным эфирам, кетонам, 
хлорированным углеводородам. 

Стандарты 
Соответствует ГОСТ 32415-2013 (трубы и фитинги из PVC-C), EN ISO 15493, ASTM 
D1784 (класс ячейки 23447). Материал сертифицирован по NSF/ANSI 61 (питьевая 
вода) и NSF/ANSI 14 (качество систем). 

Способы 
монтажа 

Клеевое соединение («холодная сварка») для раструбных фитингов; резьбовое – 
для переходных муфт с металлической резьбой; фланцевое – для фланцевых 
узлов; разъёмное (Union) – с уплотнительным кольцом (EPDM или FKM). 

Горючесть 

Трудногорючий самозатухающий материал, класс V-0 по UL94 (не 

образует горящих капель). Температура воспламенения > 482 °C. По 

российским нормам – группа горючести Г1, воспламеняемость В1, 

дымообразующая способность Д1, токсичность Т2. 

 
Примечание 
Все представленные показатели подтверждают, что изделия из компаундов GEON® CPVC (EC950 
для труб, MC280 для фитингов) полностью соответствуют требованиям ГОСТ 32415-2013 для 
хлорированного поливинилхлорида (PVC-C). Материал пригоден для систем горячего 
водоснабжения и отопления с параметрами: рабочая температура до 95°C, рабочее давление – с 
учётом коэффициента снижения (derating-фактора) согласно приложению Б ГОСТ 32415-2013 . Для 
получения значений предельно допустимых давлений при конкретных температурах необходимо 
проводить гидравлический расчёт с использованием коэффициентов запаса прочности 
(рекомендуемый C ≥ 1.6 по ГОСТ ИСО 12162). 
 
 

ХПВХ vs другие пластики 

Материал Температура (˚С) Метод испытаний 

CPVC 90 - 120˚ 

ASTM D648 

PVC 60-90 ˚ 

PE 50 ˚ 

PP 50-60 ˚ 

PS 80-100 ˚ 

SIMA 70-90 ˚ 
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ХПВХ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ХПВХ, CPVC, PVC-C — это надежное и универсальное решение для создания трубопроводных 

систем. Их высокая химическая и термостойкость, долговечность и простота монтажа делают их 

идеальным выбором для различных отраслей. Если вы ищете качественные изделия для вашего 

проекта, обратите внимание на ХПВХ — материал, который сочетает в себе прочность, надежность 

и доступность. 

Преимущества использования 

 

Экономичность: изделия из 
ХПВХ, CPVC, PVC-C дешевле 
металлических аналогов. 

 

Устойчивость к коррозии: не 
подвержены коррозии, что 
увеличивает срок службы 
системы. 

 

Низкая теплопроводность: 
минимизируют теплопотери в 
трубопроводах. 

 

Простота обслуживания: гладкие 
внутренние поверхности 
уменьшают вероятность 
отложений. 

 Основные области использования: 

 

Химическая промышленность: Эти материалы обладают 
высокой химической стойкостью, что делает их 
идеальными для транспортировки агрессивных сред, таких 
как кислоты, щелочи и другие химикаты. 

Водоснабжение и очистка воды: Трубы из ХПВХ и CPVC 
используются для подачи питьевой воды, а также в 
системах очистки воды благодаря их устойчивости к 
коррозии и долговечности. 

Теплоснабжение: Благодаря высокой термостойкости (до 
95 °C), такие трубы применяются в системах горячего 
водоснабжения и отопления. 

Пищевая промышленность: Материалы соответствуют 
стандартам безопасности для контакта с пищевыми 
продуктами, что позволяет использовать их в 
производстве и транспортировке пищевых жидкостей. 

Фармацевтическая промышленность: Высокая 
химическая стойкость и устойчивость к коррозии делают 
эти трубы подходящими для транспортировки и хранения 
фармацевтических растворов. 

Системы пожаротушения: CPVC трубы используются в 
системах пожаротушения благодаря их способности 
выдерживать высокие температуры и давление. 

Строительство: Легкость монтажа и устойчивость к 
внешним воздействиям делают эти трубы популярными в 
строительстве для внутренних и наружных инженерных 
систем. 

Сельское хозяйство и ирригационные системы 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  DIN  Немецкий институт стандартов d Наружный диаметр трубы (мм) 

  
ISO 

Международная организация по 
стандартизации 

DN Номинальный диаметр (мм) 

  

ABS Акрилонитрил Бутадиен Стирол 

PN Номинальное давление, которое 
соответствует максимальному 
рабочему давлению при 20°C для 
воды. 

  
PVCU 

Непластифицированный 
Поливинилхлорид 

” дюйм 

  CPVC Хлорированный Поливинилхлорид кг Вес, килограммы 

  
PP 

Полипропилен, 
термостабилизированный 

H Ручное управление 

  
PP-H 

Гомополимер полипропилена, блок-
сополимера полипропилена 

P Пневмопривод 

  PVDF Поливинилиденфторид A Электропривод 

  
GRPP 

Полипропилен, армированный 
короткими стекловолокнами 

  

  EPDM Этилен-пропилен-диеновый Каучук   

  FSI Фторкаучук, Viton®   

  NBR Нитрил-бутадиеновый Каучук   

  PTFE Политетрафторэтилен, Teflon®   
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ТРУБЫ ХПВХ 

Труба ХПВХ (CPVC, PVC-C) 
Стандарт: DIN8079  Цвет: серый   Тип присоединения: холодная сварка 
Длина: 4 м, гладкие концы    Давление: при температуре 20˚С 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d  
 [мм] 

DN 
[мм] 

PN 1,6 Мпа | S 
6.3 

Артикул   Толщина стенки 
(e) 

[мм] 
20 15 2.0 SI-P-CPVC-020-016 

25 20 2.0 SI-P-CPVC-025-016 

32 25 2.4 SI-P-CPVC-032-016 

40 32 3.0 SI-P-CPVC-040-016 

50 40 3.7 SI-P-CPVC-050-016 

63 50 4.7 SI-P-CPVC-063-016 

75 65 5.6 SI-P-CPVC-075-016 

90 80 6.7 SI-P-CPVC-090-016 

110 100 8.1 SI-P-CPVC-110-016 

140 125 10.3 SI-P-CPVC-140-016 

160 150 11.8 SI-P-CPVC-160-016 

 

d  
[мм] 

DN 
[мм] 

PN 1,0 Мпа | S10 
Толщина стенки 

(e) 
[мм] 

Артикул  

140 125 6.7 SI-P-CPVC-140-010 

160 150 7.7 SI-P-CPVC-160-010 

225 200 10.8 SI-P-CPVC-225-010 

280 250 15.0 SI-P-CPVC-280-010 

315 300 17.5 SI-P-CPVC-315-010 

355 350 18.3 SI-P-CPVC-355-010 

400 400 21.0 SI-P-CPVC-400-010 

 

d  
[мм] 

DN 
[мм] 

PN 2,0 Мпа | S5 
Толщина стенки 

(e) 
[мм] 

Артикул  

20 15 2.0 SI-P-CPVC-020-020 

25 20 2.3 SI-P-CPVC-025-020 

32 25 2.9 SI-P-CPVC-032-020 

40 32 3.7 SI-P-CPVC-040-020 

50 40 4.6 SI-P-CPVC-050-020 

63 50 5.8 SI-P-CPVC-063-020 

75 65 6.8 SI-P-CPVC-075-020 

90 80 8.2 SI-P-CPVC-090-020 

110 100 10.0 SI-P-CPVC-110-020 

140 125 12.7 SI-P-CPVC-140-020 

160 150 14.6 SI-P-CPVC-160-020 

225 200 18.2 SI-P-CPVC-225-020 
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ФИТИНГИ ХПВХ 

Фитинги на основе хлорированного поливинилхлорида ХПВХ (PVC-C) применяются в морских 
системах, системах горячего, холодного водоснабжения и отоплении, спринклерных системах 
пожаротушения, промышленных системах. Продукция из PVC-C химически стойка, что позволяет 
использовать ее в системах транспортировки жидких химических сред при повышенных 
температурах, агрессивных сред в химической, целлюлозно-бумажной, металлургической 
промышленности. Стойки к кислотам и щелочам. Продукция из  
ХПВХ стойка к горению, обладает свойством самозатухания. 
 

Стандарт: DIN8063, EN ISO 15493  Цвет: серый    Тип присоединения: холодная сварка 
Давление: при температуре 20˚С 
 
 
 

B90 
  Угольник-отвод 90 ˚ 

 

 

 

 

 

 d  
[мм] 

DN 
[мм] 

D z L Артикул  

20 15 26 16 28 SI-CPVC-B90-020-16 

25 20 32 20 34 SI-CPVC-B90-025-16 

32 25 40 22 41 SI-CPVC-B90-032-16 

40 32 50 27 49 SI-CPVC-B90-040-16 

50 40 61 31 60 SI-CPVC-B90-050-16 

63 50 75 38 76 SI-CPVC-B90-063-16 

75 65 88 44 83 SI-CPVC-B90-075-16 

90 80 105 51 97 SI-CPVC-B90-090-16 

110 100 127 61 117 SI-CPVC-B90-110-16 

140 125 160 75 150 SI-CPVC-B90-140-16 

160 150 185 90 172 SI-CPVC-B90-160-16 

200 200 230 106 208 SI-CPVC-B90-200-16 

225 200 253 110 230 SI-CPVC-B90-225-16 

280 250 310 140 280 SI-CPVC-B90-280-10 

315 300 350 150 340 SI-CPVC-B90-315-10 

355 350 395 182 367 SI-CPVC-B90-355-10 

400 400 433 205 413 SI-CPVC-B90-400-10 

450 450 495 231 480 SI-CPVC-B90-450-10 

500 500 540 256 535 SI-CPVC-B90-500-10 

630 600 678 321 670 SI-CPVC-B90-630-10 

* Другие размеры по запросу. 
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B45 

  Угольник-отвод 45 ˚ 

 

 

 d  
[мм] 

DN 
[мм] 

D z L Артикул  

20 15 28 16 28 SI-CPVC-B45-020-16 

25 20 33 20 34 SI-CPVC-B45-025-16 

32 25 40 22 41 SI-CPVC-B45-032-16 

40 32 50 27 49 SI-CPVC-B45-040-16 

50 40 62 31 60 SI-CPVC-B45-050-16 

63 50 75 38 76 SI-CPVC-B45-063-16 

75 65 90 44 83 SI-CPVC-B45-075-16 

90 80 105 51 97 SI-CPVC-B45-090-16 

110 100 125 61 117 SI-CPVC-B45-110-16 

140 125 160 75 150 SI-CPVC-B45-140-16 

160 150 180 90 172 SI-CPVC-B45-160-16 

200 200 245 106 208 SI-CPVC-B45-200-16 

225 200 261 110 230 SI-CPVC-B45-225-16 

280 250 300 140 280 SI-CPVC-B45-280-10 

315 300 363 150 340 SI-CPVC-B45-315-10 

355 350 391 182 367 SI-CPVC-B45-355-10 

400 400 442 205 413 SI-CPVC-B45-400-10 

* Другие размеры по запросу. 

   

C 

  Муфта соединительная 

 

 

 

 

 

 

 

 d  
[мм] 

DN 
[мм] 

D z L Артикул  

20 15 27.0 16.0 37.3 SI-CPVC-C-020-16 

25 20 33.0 19.0 42.0 SI-CPVC-C-025-16 

32 25 40.5 22.0 49.4 SI-CPVC-C-032-16 

40 32 49.1 26.0 57.0 SI-CPVC-C-040-16 

50 40 61.0 32.0 68.0 SI-CPVC-C-050-16 

63 50 75.0 38.0 82.0 SI-CPVC-C-063-16 

75 65 87.0 44.0 95.5 SI-CPVC-C-075-16 

90 80 104.0 51.0 111.2 SI-CPVC-C-090-16 

110 100 125.4 61.0 133.0 SI-CPVC-C-110-16 

140 125 162.0 77.0 158.0 SI-CPVC-C-140-16 

160 150 186.0 86.0 179.5 SI-CPVC-C-160-16 

200 200 230.6 106.5 218.0 SI-CPVC-C-200-16 

225 200 261.0 117.5 252.0 SI-CPVC-C-225-16 

250 250 288.0 131.6 271.2 SI-CPVC-C-250-10 

280 250 323.0 145.0 300.0 SI-CPVC-C-280-10 

315 300 363.0 162.5 335.0 SI-CPVC-C-315-10 

355 350 391.0 184.3 373.5 SI-CPVC-C-355-10 

450 450 495 231 480 SI-CPVC-C-450-10 

500 500 540 256 535 SI-CPVC-C-500-10 

630 600 678 321 670 SI-CPVC-C-630-10 

* Другие размеры по запросу. 
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T90 

  Тройник 90 ˚ 

 

 

 d  
[мм] 

DN 
[мм] 

D z L Артикул  

20 15 28 16 28 SI-CPVC-T90-020-16 

25 20 33 20 34 SI-CPVC-T90-025-16 

32 25 40 22 41 SI-CPVC-T90-032-16 

40 32 50 27 49 SI-CPVC-T90-040-16 

50 40 62 31 60 SI-CPVC-T90-050-16 

63 50 75 38 76 SI-CPVC-T90-063-16 

75 65 90 44 83 SI-CPVC-T90-075-16 

90 80 105 51 97 SI-CPVC-T90-090-16 

110 100 125 61 117 SI-CPVC-T90-110-16 

140 125 160 75 150 SI-CPVC-T90-140-16 

160 150 180 90 172 SI-CPVC-T90-160-16 

200 200 245 106 208 SI-CPVC-T90-200-16 

225 200 261 110 230 SI-CPVC-T90-225-16 

280 250 300 140 280 SI-CPVC-T90-280-10 

315 300 363 150 340 SI-CPVC-T90-315-10 

* Другие размеры по запросу. 
   

TR 

  Тройник переходной равнопроходной 

 

 

 

 d1/d2 
[мм] 

DN1/DN2 
[мм] 

D1/D2 
[мм] 

z 
[мм] 

L 
[мм] 

L1 
[мм] 

Артикул  

25x20 20x15 33/27 19 76 31.0 SI-CPVC-TR-025020-16 

32x20 25x15 40/27 22 74 34.0 SI-CPVC-TR-032020-16 

32x25 25x20 40/33 22 74 36.0 SI-CPVC-TR-032025-16 

40x20 32x15 49/27 26 89 38.0 SI-CPVC-TR-040020-16 

40x25 32x20 49/33 26 89 40.5 SI-CPVC-TR-040025-16 

40x32 32x25 49/40 26 89 44.0 SI-CPVC-TR-040032-16 

50x20 40x15 61/27 32 105 42.0 SI-CPVC-TR-050020-16 

50x25 40x20 61/33 32 105 44.5 SI-CPVC-TR-050025-16 

50x32 40x25 61/40 32 105 48.0 SI-CPVC-TR-050032-16 

50x40 40x32 61/49 32 105 53.0 SI-CPVC-TR-050040-16 

63x20 50x15 75/27 38 112 48.0 SI-CPVC-TR-063020-16 

63x25 50x20 75/33 38 112 51.0 SI-CPVC-TR-063025-16 

63x32 50x25 75/40 38 112 54.0 SI-CPVC-TR-063032-16 

63x40 50x32 75/49 38 128 58.0 SI-CPVC-TR-063040-16 

63x50 50x40 75/61 38 128 64.0 SI-CPVC-TR-063050-16 

75x32 65x25 87/40 44 154 61.0 SI-CPVC-TR-075032-16 

75x40 65x32 87/49 44 154 65.5 SI-CPVC-TR-075040-16 

75x50 65x40 87/61 44 154 70.5 SI-CPVC-TR-075050-16 

75x63 65x50 87/75 44 154 78.0 SI-CPVC-TR-075063-16 

90x50 80x40 104/61 51 184 78.5 SI-CPVC-TR-090050-16 

90x63 80x50 104/75 51 184 85.5 SI-CPVC-TR-090063-16 

90x75 80x65 104/87 51 184 91.5 SI-CPVC-TR-090075-16 

110x50 100x40 125/61 61 190 88.0 SI-CPVC-TR-110050-16 

110x63 100x50 125/76 61 190 95.0 SI-CPVC-TR-110063-16 

110x75 100x65 125/87 61 218 101.0 SI-CPVC-TR-110075-16 

110x90 100x80 125/104 61 218 109.0 SI-CPVC-TR-110090-16 

140x090 125x80 162/104 77 249 123.0 SI-CPVC-TR-140090-16 

140x110 125x100 162/125 77 266 136.0 SI-CPVC-TR-140110-16 

160x090 150x080 186/104 86 286 146.0 SI-CPVC-TR-160090-16 
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160x110 150x100 186/125 86 286 142.0 SI-CPVC-TR-160110-16 

160x140 150x125 186/162 86 315 161.5 SI-CPVC-TR-160140-16 

200x110 180x100 230/127 106 357 162.5 SI-CPVC-TR-200110-16 

200x140 180x100 230/162 106 356 178.0 SI-CPVC-TR-200140-16 

200x160 180x100 230/184 106 415 197.7 SI-CPVC-TR-200160-16 

225x090 200x080 281/104 117 384 163.0 SI-CPVC-TR-225090-16 

225x110 200x100 261/104 117 384 174.0 SI-CPVC-TR-225110-16 

225x140 200x125 261/127 117 384 189.5 SI-CPVC-TR-225140-16 

225x160 200x150 261/162 117 465 209.7 SI-CPVC-TR-225160-16 

250x110 200x100 261/184 132 430 186.3 SI-CPVC-TR-250110-10 

250x140 225x125 281/127 132 430 201.8 SI-CPVC-TR-250140-10 

250x160 225x150 281/162 132 430 211.8 SI-CPVC-TR-250160-10 

250x225 225x200 281/184 132 430 254.0 SI-CPVC-TR-250225-10 

280x225 250x200 281/261 147 446 276.0 SI-CPVC-TR-280225-10 

315x110 300x100 315/261 164 600 209.7 SI-CPVC-TR-315110-10 

315x140 300x125 356/127 164 600 225.2 SI-CPVC-TR-315140-10 

315x160 300x150 356/162 164 600 235.2 SI-CPVC-TR-315160-10 

315x200 300x180 356/184 164 600 268.5 SI-CPVC-TR-315200-10 

315x225 300x200 356/230 164 600 269.2 SI-CPVC-TR-315225-10 

315x250 300x225 356/281 164 645 282.0 SI-CPVC-TR-315250-10 

315x280 300x250 356/315 164 647 321.5 SI-CPVC-TR-315280-10 

355x200 350x180 388/230 184 591 285.5 SI-CPVC-TR-355200-10 

355x250 350x225 388/261 184 639 311.5 SI-CPVC-TR-355250-10 

355x315 350x300 388/356 184 693 350.6 SI-CPVC-TR-355315-10 

400x200 400x180 432/230 208 623 318.6 SI-CPVC-TR-400200-10 

400x250 400x225 432/261 208 672 342.8 SI-CPVC-TR-400250-10 

400x315 400x300 432/356 208 752 370.0 SI-CPVC-TR-400315-10 
 

  * Другие размеры по запросу. 

   

TR 

  Тройник Y-образный равнопроходной 

   
d  

[мм] 
DN 

[мм] 
D z L Артикул  

20 15 28 16 28 SI-CPVC-TY-020-16 

25 20 33 20 34 SI-CPVC-TY-025-16 

32 25 40 22 41 SI-CPVC-TY-032-16 

40 32 50 27 49 SI-CPVC-TY-040-16 

50 40 62 31 60 SI-CPVC-TY-050-16 

63 50 75 38 76 SI-CPVC-TY-063-16 

75 65 90 44 83 SI-CPVC-TY-075-16 

90 80 105 51 97 SI-CPVC-TY-090-16 

110 100 125 61 117 SI-CPVC-TY-110-16 

140 125 160 75 150 SI-CPVC-TY-140-16 

160 150 180 90 172 SI-CPVC-TY-160-16 

200 200 245 106 208 SI-CPVC-TY-200-16 

225 200 261 110 230 SI-CPVC-TY-225-16 

280 250 300 140 280 SI-CPVC-TY-280-10 

315 300 363 150 340 SI-CPVC-TY-315-10 

* Другие размеры по запросу. 
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UTH 

  Муфта разборная с наружной резьбой (НР) 

 

 

  
Кольцо уплотнительное: EPDM/FSI(FKM) 
 

G  
[“] 

D 
[мм] 

d1 
[мм] 

d2 
[мм] 

L 
[мм] 

L1 
[мм] 

L2 
[мм] 

Артикул  

½” 46 20.30 20.05 69 23 17 SI-CPVC-UTH-HP-12-10 

¾” 55 25.30 25.05 80 27 19 SI-CPVC-UTH-HP-34-10 

1”  66 32.35 32.05 88 30 22 SI-CPVC-UTH-HP-01-10 
 

   

UPTH 

  Муфта разборная с наружной резьбой для 
присоединения манометра 

 
 

 
 

  
Кольцо уплотнительное: EPDM/FSI(FKM) 
 

G  
[“] 

D 
[мм] 

d1 
[мм] 

d2 
[мм] 

L 
[мм] 

L1 
[мм] 

L2 
[мм] 

s 
[мм] 

Артикул  

½” 45.6 20.25 20.05 61.5 22.3 15 10 SI-CPVC-UPTH-HP-12-10 

  

   

U 

  Муфта разборная  

http://www.maxiarm.ru/


 

 

ООО «Максиарм»      www.maxiarm.ru    т. +7 (499) 167 13 11 15 

 
 

  
Кольцо уплотнительное: EPDM/FSI(FKM) 
 

G  
[“] 

d 
[мм] 

d1 
[мм] 

d2 
[мм] 

L 
[мм] 

L1 
[мм] 

D 
[мм] 

Артикул  

½” 15 20.25 20.05 54.0 23.0 54.0 SI-CPVC-U-012-10 

¾” 20 25.25 25.05 60.5 25.0 63.0 SI-CPVC-U-034-10 

1”  25 32.25 32.05 67.5 29.0 73.5 SI-CPVC-U-001-10 

1 ¼” 32 40.25 40.05 77.0 33.0 84.5 SI-CPVC-U-114-10 

1 ½” 40 50.25 50.05 83.5 35.5 98.0 SI-CPVC-U-112-10 

2” 50 63.25 63.05 90.5 38.5 119 SI-CPVC-U-002-10 

2 ½” 63 75.25 75.05 143 64.5 150 SI-CPVC-U-212-10 

3” 75 90.35 90.05 158 70.0 169 SI-CPVC-U-003-10 

4” 90 110.35 110.05 200 84.0 190 SI-CPVC-U-004-10 

 
 

   

EС 

  Заглушка 

 

 
 

 

 
 

  
d  

[мм] 
DN 

[мм] 
D z L Артикул  

20 15 27.0 16.0 28.5 SI-CPVC-EC-020-16 

25 20 33.0 20.0 29.5 SI-CPVC-EC-025-16 

32 25 40.5 24.0 35.5 SI-CPVC-EC-032-16 

40 32 49.1 28.0 40.0 SI-CPVC-EC-040-16 

50 40 61.0 32.0 46.5 SI-CPVC-EC-050-16 

63 50 75.0 38.0 54.5 SI-CPVC-EC-063-16 

75 65 87.0 47.0 66.5 SI-CPVC-EC-075-16 

90 80 104.0 52.5 74.5 SI-CPVC-EC-090-16 

110 100 125.4 63.0 85.5 SI-CPVC-EC-110-16 

140 125 162.0 77.0 92.0 SI-CPVC-EC-140-16 

160 150 186.0 86.0 105.0 SI-CPVC-EC-160-16 

200 200 230.6 106.5 141.6 SI-CPVC-EC-200-16 

225 200 261.0 117.5 159.9 SI-CPVC-EC-225-16 

250 250 288.0 131.6 170.6 SI-CPVC-EC-250-10 

280 250 323.0 147.0 212.5 SI-CPVC-EC-280-10 

315 300 363.0 164.3 234.5 SI-CPVC-EC-315-10 

355 350 391.0 184.3 265.0 SI-CPVC-EC-355-10 

400 400 442.0 204.2 294.0 SI-CPVC-EC-400-10 

 
* Другие размеры по запросу. 
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CR 

  Втулка переходная 

 
 

 

 

  

d d1 d2 D1 D2 L 
Артикул  

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] 

25x20 25.3 20.3 33.0 27.0 42.5 SI-CPVC-CR-025020-16 

32х20 32.3 20.3 40.5 27.0 48.0 SI-CPVC-CR-032020-16 

32х25 32.3 25.3 40.5 33.0 48.0 SI-CPVC-CR-032025-16 

40х20 40.3 20.3 49.1 27.0 55.3 SI-CPVC-CR-040020-16 

40х25 40.3 25.3 49.1 33.0 55.3 SI-CPVC-CR-040025-16 

40x32 40.3 32.3 49.1 40.5 55.5 SI-CPVC-CR-040032-16 

50х20 50.3 20.3 61.0 27.0 65.0 SI-CPVC-CR-050020-16 

50х25 50.3 25.3 61.0 33.0 63.8 SI-CPVC-CR-050025-16 

50x32 50.3 32.3 61.0 40.5 64.3 SI-CPVC-CR-050032-16 

50x40 50.3 40.3 61.0 49.1 64.0 SI-CPVC-CR-050040-16 

63х20 63.4 20.3 61.0 27.0 63.3 SI-CPVC-CR-063020-16 

63х25 63.4 25.3 75.0 33.0 68.0 SI-CPVC-CR-063025-16 

63х32 63.4 32.3 75.0 40.5 68.0 SI-CPVC-CR-063032-16 

63x40 63.4 40.3 75.0 49.1 67.0 SI-CPVC-CR-063040-16 

63x50 63.4 50.3 75.0 61.0 67.20 SI-CPVC-CR-063050-16 

75x50 75.4 50.3 75.0 61.0 83.5 SI-CPVC-CR-075050-16 

75х63 75.4 63.4 87.0 75.0 92.5 SI-CPVC-CR-075063-16 

90х50 90.4 50.3 87.0 61.0 100.5 SI-CPVC-CR-090050-16 

90х63 90.4 63.4 104.0 75.0 100.0 SI-CPVC-CR-090063-16 

90х75 90.4 75.3 104.0 87.0 106.0 SI-CPVC-CR-090075-16 

110х50 110.4 50.4 104.0 61.0 109.5 SI-CPVC-CR-110050-16 

110х63 110.4 63.4 125.4 75.0 109.5 SI-CPVC-CR110063-16 

110x75 110.4 75.4 125.4 87.0 125.0 SI-CPVC-CR-110075-16 

110x90 110.4 90.4 125.4 104.0 124.5 SI-CPVC-CR-110090-16 

140x90 140.5 90.4 125.4 104.0 140.0 SI-CPVC-CR-140090-16 

140x110 140.5 110.4 162.0 125.4 159.0 SI-CPVC-CR-140110-16 

160х90 160.5 90.4 162.0 104.0 178.6 SI-CPVC-CR-160090-16 

160x110 160.5 110.5 186.0 125.4 180.0 SI-CPVC-CR-160110-16 

160x140 160.5 140.5 186.0 162.0 180.0 SI-CPVC-CR-160140-16 

200x160 201.0 160.6 186.0 184.8 217.0 SI-CPVC-CR-200160-16 

225x160 225.8 160.6 230.6 184.8 242.5 SI-CPVC-CR-225160-16 

225x200 225.8 201.0 256.8 230.6 243.0 SI-CPVC-CR-225200-10 

250х225 251.3 225.8 288.0 256.8 269.0 SI-CPVC-CR-250225-10 

280x225 281.5 225.8 315.0 256.8 305.0 SI-CPVC-CR-280225-10 

315х280 316.7 281.3 355.0 315.0 338.0 SI-CPVC-CR-315280-10 

355x315 356.8 316.7 391.0 355.0 384.0 SI-CPVC-CR-355315-10 
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400x315 402.0 316.7 442.0 355.0 431.0 SI-CPVC-CR-400315-10 

400x355 402.0 356.8 442.0 391.0 436.0 SI-CPVC-CR-400355-10 

 
* Другие размеры по запросу. 

   

RR 

  Кольцо переходное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диаметр 

[мм] 

D 

[мм] 

d1 

[мм] 

d2 

[мм] 

d 

[мм] 

I 

[мм] 

L 

[мм] 
Артикул 

25x20 25.0 20.3 20.1 16.0 17.0 18.5 SI-CPVC-RR-025-020-16 

32x20 32.0 20.3 20.1 16.0 17.0 22.0 SI-CPVC-RR-032-020-16 

32x25 32.0 25.3 25.1 21.0 19.5 22.0 SI-CPVC-RR-032-025-16 

40x20 40.0 20.3 20.1 16.0 17.0 26.0 SI-CPVC-RR-040-020-16 

40x25 40.0 25.3 25.1 21.0 19.5 26.0 SI-CPVC-RR-040-025-16 

40x32 40.0 32.3 32.1 28.0 23.0 26.0 SI-CPVC-RR-040-032-16 

50x20 50.0 20.3 20.1 16.0 17.0 31.0 SI-CPVC-RR-050-020-16 

50x25 50.0 25.3 25.1 21.0 19.5 31.0 SI-CPVC-RR-050-025-16 

50x32 50.0 32.3 32.1 28.0 23.0 31.0 SI-CPVC-RR-050-032-16 

50x40 50.0 40.3 40.1 35.0 27.0 31.0 SI-CPVC-RR-050-040-16 

63x32 63.0 32.3 32.1 28.0 23.0 37.5 SI-CPVC-RR-063-032-16 

63x40 63.0 40.3 40.1 35.0 27.0 37.5 SI-CPVC-RR-063-040-16 

63x50 63.0 50.3 50.1 45.0 32.0 43.5 SI-CPVC-RR-063-050-16 

75x32 75.0 32.3 32.1 28.0 23.0 43.5 SI-CPVC-RR-075-032-16 

75x40 75.0 40.3 40.1 35.0 27.0 43.5 SI-CPVC-RR-075-040-16 

75x50 75.0 50.3 50.1 45.0 32.0 51.0 SI-CPVC-RR-075-050-16 

75x63 75.0 63.3 60.1 56.0 38.5 51.0 SI-CPVC-RR-075-063-16 

90x50 90.0 75.3 50.1 28.0 32.0 51.0 SI-CPVC-RR-090-050-16 

90x63 90.0 63.3 60.1 45.0 38.5 51.0 SI-CPVC-RR-090-063-16 

90x75 90.0 75.3 75.1 56.0 44.0 51.0 SI-CPVC-RR-090-075-16 

110x32 110.0 32.3 32.1 28.0 23.0 61.0 SI-CPVC-RR-110-032-16 

110x50 110.0 50.3 50.1 45.0 32.0 61.0 SI-CPVC-RR-110-050-16 

110x63 110.0 63.3 60.1 56.0 38.5 61.0 SI-CPVC-RR-110-063-16 

110x75 110.0 75.3 75.1 67.0 44.5 61.0 SI-CPVC-RR-110-075-16 

110x90 110.0 90.3 90.1 80.5 52.0 61.0 SI-CPVC-RR-110-090-16 

140x63 140.0 63.3 63.1 56.0 38.5 76.2 SI-CPVC-RR-140-063-16 

140x75 140.0 75.4 75.1 67.0 44.0 76.2 SI-CPVC-RR-140-075-16 

140x90 140.0 90.4 90.1 56.0 38.5 76.2 SI-CPVC-RR-140-090-16 

140x110 140.0 110.5 110.1 101.5 62.0 76.2 SI-CPVC-RR-140-110-16 

160x63 160.0 63/3 63.1 56.0 38.5 86.0 SI-CPVC-RR-160-063-16 

160x75 160.0 75.4 63.1 67.0 44.0 86.0 SI-CPVC-RR-160-075-16 

160x90 160.0 90.4 90.1 80.5 52.0 86.0 SI-CPVC-RR-160-090-16 
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* Другие размеры по запросу. 

160x110 160.0 110.4 110.1 102.0 62.0 86.0 SI-CPVC-RR-160-110-16 

160x140 160.0 140.7 140.0 134.0 77.0 86.0 SI-CPVC-RR-160-140-16 

200x160 200.0 160.8 160.0 151.0 86.0 106.5 SI-CPVC-RR-200-160-16 

225x110 225.0 110.5 110.1 102.0 62.0 118.7 SI-CPVC-RR-225-110-16 

225x140 225.0 140.7 140.0 134.0 77.0 118.7 SI-CPVC-RR-225-140-10 

225x160 225.0 160.8 160.0 151.0 86.0 118.7 SI-CPVC-RR-225-160-10 

250x110 250.0 110.4 110.1 102.0 62.0 131.2 SI-CPVC-RR-250-110-10 

250x160 250.0 160.8 160.0 151.0 86.0 131.2 SI-CPVC-RR-250-160-10 

250x225 250.0 225.8 225.0 211.0 119.5 131.2 SI-CPVC-RR-250-225-10 

280x225 280.0 225.8 225.0 218.0 119.5 146.2 SI-CPVC-RR-280-225-10 

315x110 315.0 110.5 280.0 102.0 62.0 163.7 SI-CPVC-RR-315-110-10 

315x160 315.0 160.8 160.0 151.0 86.0 163.7 SI-CPVC-RR-315-160-10 

315x225 315.0 225.8 225.0 211.0 119.5 163.7 SI-CPVC-RR-315-225-10 

315x280 315.0 281.5 280.0 263.5 146.2 163.7 SI-CPVC-RR-315-280-10 

355x225 355.0 225.8 225.0 211.0 119.5 183.7 SI-CPVC-RR-355-225-10 

355x250 355.0 251.2 250.0 239.0 131.6 183.7 SI-CPVC-RR-355-250-10 

355x315 355.0 316.5 315.0 305.0 164.3 183.7 SI-CPVC-RR-355-315-10 

400x225 400.0 225.8 225.0 211.0 119.5 206.2 SI-CPVC-RR-400-225-10 

400x250 400.0 251.2 250.0 239.0 131.6 206.2 SI-CPVC-RR-400-250-10 

400x315 400.0 316.2 315.0 305.0 164.3 206.2 SI-CPVC-RR-400-315-10 

400x355 400.0 356.7 355.0 345.0 183.7 206.2 SI-CPVC-RR-400-355-10 

   

CMTH 

 
 Муфта переходная резьбовая с наружной 

резьбой - НР 

 

 
 
 

  

 

d 

[м
м] 

 

R 

[“] 

D 

[мм] 

d 

[мм] 

d1 

 [мм] 

 L 

[мм] 

I 

 [мм] 

W 

 [мм] 
Артикул 

20 ½ 27.0 13.0 20.3 38.5 16.0 30 SI-CPVC-CMTH -20-12-16 

25 ¾ 33.0 18.0 25.3 45.0 19.0 35 SI-CPVC-CMTH- 25-34-16 

32 1 40.5 23.0 32.3 56.8 29.0 45 SI-CPVC-CMTH- 32-1-16 

40 1 1/4 49.1 31.0 40.3 57.5 26.5 51 SI-CPVC-CMTH- 40-114-16 

50 1 1/2 61.0 37.0 50.3 67.5 35.0 64 SI-CPVC-CMTH- 50-112-16 

63 2 75.0 48.0 63.3 75.6 38.0 78 SI-CPVC-CMTH- 63-2-16 

75 2 1/2 90.4 56.0 75.4 80.0 44.0 95 SI-CPVC-CMTH- 75-212-16 

90 3 106.5 67.3 90.5 91.5 51.5 108 SI-CPVC-CMTH- 90-3-16 

110 4 127.0 91.6 110.5 108.0 61.5 130 SI-CPVC-CMTH- 110-4-16 
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CFTH 

 
 Муфта переходная резьбовая с внутренней 

резьбой - ВР 

 

 
 

 
 

  

 

d 

[м
м] 

 

R 

[“] 

D 

[мм] 

d 

[мм] 

d1 

 [мм] 

 L 

[мм] 

I 

 [мм] 
Артикул 

20 ½ 27.0 13.20 20.3 37.6 16.0 SI-CPVC-CFTH -20-12-16 

25 ¾ 33.0 19.0 25.3 42.5 19.0 SI-CPVC-CFTH- 25-34-16 

32 1 40.5 24.0 32.3 48.3 29.0 SI-CPVC-CFTH- 32-1-16 

40 1 1/4 49.1 32.0 40.3 54.6 26.5 SI-CPVC-CFTH- 40-114-16 

50 1 1/2 61.0 38.0 50.3 60.6 35.0 SI-CPVC-CFTH- 50-112-16 

63 2 75.0 50.0 63.3 72.3 38.0 SI-CPVC-CFTH- 63-2-16 

75 2 1/2 90.4 68.0 75.4 76.0 44.0 SI-CPVC-CFTH- 75-212-16 

90 3 106.5 80.0 90.5 86.5 51.5 SI-CPVC-CFTH- 90-3-16 

110 4 127.0 104.5 110.5 103.0 61.5 SI-CPVC-CFTH- 110-4-16 
 

   

BFTH 

  Ниппель переходной с внутренней резьбой -ВР 

   

 

d 

[м
м] 

 

R 

[“] 

D 

[мм] 

d 

[мм] 

 L 

[мм] 

L1 

 [мм] 

W 

 [мм] 
Артикул 

20 ½ 20.1 8.0 28.0 23.5 24.5 SI-CPVC-BFTH- 20-12-16 

25 ½” 25.1 17.0 33.0 27.0 31.0 SI-CPVC-BFTH-25-34-16 
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32 ½” 32.1 17.0 36.0 30.0 38.0 SI-CPVC-BFTH-32-1-16 

32 ¾” 32.1 21.5 36.0 30.0 38.0 SI-CPVC-BFTH-40-114-16 

 

   

F 

  Фланец с выступом 

 
 

 
 
 
 
 

 DN 

[мм] 

D 

[мм] 

D1 

[мм] 

K 

[мм] 

A 

[мм] 

L 

[мм] 

B 

[мм] 

Кол-
во-Ф 

Артикул 

15 20 65 28 95 19 14 4-14 SI-F-CPVC-020-16 

20 25 75 33 105 23 16 4-14 SI-F-CPVC-020-16 

25 32 75 40 115 26 16 4-14 SI-F-CPVC-025-16 

32 40 100 50 140 30 16 4-18 SI-F-CPVC-032-16 

40 50 110 65 150 36 16 4-18 SI-F-CPVC-040-16 

50 63 125 75 167 43 18 4-18 SI-F-CPVC-050-16 

65 75 145 90 185 50 22 4-18 SI-F-CPVC-065-16 

80 90 160 105 200 57 25 4-18 SI-F-CPVC-080-16 

100 110 180 125 221 60 25 8-18 SI-F-CPVC-100-16 

125 140 210 160 250 70 30 8-18 SI-F-CPVC-125-16 

150 160 240 180 280 75 30 8-22 SI-F-CPVC-150-16 

200 225 295 245 340 80 30 8-22 SI-F-CPVC-200-16 

250 280 350 294 390 85 35 12-23 SI-F-CPVC-250-16 

300 315 400 345 445 90 35 12-23 SI-F-CPVC-300-16 

 
* Другие размеры по запросу. 

   

FL 

  Фланец свободный 
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DN 

[мм] 

d 

[мм] 

D 

[мм] 

D1 

[мм] 

D2 

[мм] 

H 

[мм] 
n-Фe Артикул 

15 20 95 60 70 14 4-14 SI-FL-CPVC-020-16 

20 25 105 70 75 15 4-14 SI-FL-CPVC-025-16 

25 32 125 80 90 16 4-14 SI-FL-CPVC-032-16 

32 40 140 90 100 16 4-18 SI-FL-CPVC-040-16 

40 50 150 99 110 18 4-18 SI-FL-CPVC-050-16 

50 63 165 120 125 20 4-19 SI-FL-CPVC0-63-16 

65 75 185 140 145 24 4-19 SI-FL-CPVC-075-16 

80 90 200 150 160 26 8-19 SI-FL-CPVC-090-16 

100 110 229 175 191 29 8-22 SI-FL-CPVC-110-16 

125 140 254 210 216 28 8-22 SI-FL-CPVC-140-16 

150 160 285 240 242 32 8-22 SI-FL-CPVC-160-10 

180 200 343 295 299 35 8-22 SI-FL-CPVC-315-10 

200 225 343 295 299 35 8-22 SI-FL-CPVC-225-10 

250 250 406 355 362 42 12-25 SI-FL-CPVC-250-10 

250 280 406 355 362 42 12-25 SI-FL-CPVC-280-10 

300 315 483 410 432 52 12-25 SI-FL-CPVC-315-10 

350 355 510 450 476 40 12-26 SI-FL-CPVC-355-10 

400 400 570 500 540 44 12-26 SI-FL-CPVC-400-10 

 
 
* Другие размеры по запросу. 

   

FA 

  Фланцевый адаптер (бурт) 

 
 
 
 

  

DN 

[мм] 

d 

[мм] 

D 

[мм] 

d1 

[мм] 

d2 

[мм] 

H 

[мм] 
Артикул 

15 20 30.6 20.3 20.0 26.0 SI-FA-CPVC-020-16 

20 25 36.0 25.3 25.0 29.5 SI-FA-CPVC-025-16 

25 32 43.8 32.3 32.0 32.2 SI-FA-CPVC-032-16 

32 40 52.6 40.3 40.0 38.5 SI-FA-CPVC-040-16 

40 50 60.7 50.3 50.0 40.5 SI-FA-CPVC-050-16 

50 63 74.8 63.3 63.0 45.0 SI-FA-CPVC0-63-16 

65 75 89.6 75.4 75.0 51.0 SI-FA-CPVC-075-16 

80 90 106.5 90.4 90.0 55.0 SI-FA-CPVC-090-16 

100 110 133.0 110.4 110.0 64.0 SI-FA-CPVC-110-16 

125 140 160.1 140.6 140.0 82.0 SI-FA-CPVC-140-16 

150 160 187.1 160.7 160.0 87.0 SI-FA-CPVC-160-16 

180 200 225.4 200.8 200.0 116.0 SI-FA-CPVC-315-16 
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200 225 247.1 225.8 225.0 116.0 SI-FA-CPVC-225-16 

250 250 281.7 251.2 250.0 150.0 SI-FA-CPVC-250-16 

250 280 305.0 280.8 280.0 150.0 SI-FA-CPVC-280-16 

300 315 344.6 316.0 315.0 190.0 SI-FA-CPVC-315-16 

350 355 391.0 256.8 355.0 197.0 SI-FA-CPVC-355-16 

400 400 442.0 402.0 400.0 225.0 SI-FA-CPVC-400-16 

 
* Другие размеры по запросу. 
 

   

FVS 

  Фланец типа Van Stone (бурт FA +фланец 
свободный FL) 

 

  
Технические параметры см. разделы FA и FL. 

   

FB 

  Фланец глухой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DN 

[мм] 

d1 

[мм] 

da 

[мм] 

D0 

[мм] 

H 

[мм] 

Кол-
во 

отв. 
Артикул 

15 95.0 65.00 14.28 11.90 4 SI-FB-CPVC-015-16 

20 105.00 75.00 14.00 13.40 4 SI-FB-CPVC-020-16 

25 115.00 85.00 14.30 13.90 4 SI-FB-CPVC-025-16 

32 140.00 100.00 18.00 14.40 4 SI-FB-CPVC-032-16 

40 149.84 110.00 17.30 15.78 4 SI-FB-CPVC-040-16 

50 164.36 125.00 18.26 16.00 4 SI-FB-CPVC-050-16 

65 184.26 145.00 18.50 17.00 4 SI-FB-CPVC-065-16 

80 199.40 160.00 18.28 18.36 8 SI-FB-CPVC-080-16 

100 220.00 180.00 18.00 22.00 8 SI-FB-CPVC-100-16 

125 250.00 210.00 18.00 27.00 8 SI-FB-CPVC-125-16 

150 284.50 240.00 22.20 27.89 8 SI-FB-CPVC-150-16 

200 340.00 295.00 22.00 29.50 8 SI-FB-CPVC-200-10 

250 405.00 350.00 22.00 33.00 12 SI-FB-CPVC-250-10 

300 443.00 400.00 22.00 38.10 12 SI-FB-CPVC-300-10 

350 507.50 450.00 24.00 33.40 16 SI-FB-CPVC-350-10 

400 570.00 500.00 27.00 33.00 16 SI-FB-CPVC-400-10 
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500 670.00 620.00 27.00 45.00 20 SI-FB-CPVC-500-10 

600 813.00 725.00 30.00 53.00 20 SI-FB-CPVC-600-10 

 
* Другие размеры по запросу. 
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ЗАМЕТКИ 
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